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MATIÈRE
Laiton nickelé (NK) ou acier INOX AISI 303 (SST).

INSERT D’ÉTANCHÉITÉ
Caoutchouc chloroprène (CR).

INSERT DE BLOCAGE
Technopolymère à base de polyamide (PA).

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
O-Ring en caoutchouc synthétique NBR.

EXÉCUTIONS STANDARDS
	- CGM-NK: filetage métrique, laiton.
	- CGM-PG-NK: filetage PG, laiton.
	- CGM-NPT-NK: filetage NPT, laiton.
	- CGM-SST: filetage métrique, acier INOX.
	- CGM-PG-SST: filetage PG, acier INOX.

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Ils sont utilisés pour la fixation et l’isolation des câbles électriques 
à l’intérieur d’équipements électriques tels que les tableaux de 
distribution et les boîtes de dérivation, offrant ainsi une protection 
contre les agents extérieurs.
Ils permettent de maintenir le câble bien en place, empêchant ainsi que 
les contraintes mécaniques ou les tractions accidentelles n’affectent 
les connexions électriques internes et en garantissant la continuité de 
la connexion électrique.
La présence du joint torique garantit un haut niveau de protection en 
empêchant la pénétration d’eau et de poussière, tout en protégeant les 
connexions électriques contre toute corrosion éventuelle.
Dans la plage de serrage spécifiée, l’efficacité de l’étanchéité et du 
blocage augmente avec le diamètre du câble.
Le montage des presse-étoupes dans les équipements électriques 
peut s’effectuer en utilisant le filetage existant ou, en cas de trou 
passant, à l’aide de contre-écrous.

ACCESSOIRES
	- CGM-NT: contre-écrous
	- CGM-TC: bouchons de fermeture
	- CGA-MS: inserts multiples.
	- CGM-HR: réducteurs. 

 

CGM-NK

Code Description d1 d2
d2 Possibilité 
de blocage

hmax l s s1

Couple de serrage 
recommandé pour 

s [Nm]

Couple de serrage 
recommandé pour 

s1 [Nm]
560501 CGM-M12x1,5-6-14-NK M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 22 6 14 14 2 1 13
560503 CGM-M16x1,5-7-17-NK M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 23 7 17 18 2.5 2.5 20
560505 CGM-M16x1,5-7-20-NK M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 28.5 7 20 20 2.5 2.5 26
560507 CGM-M20x1,5-8-22-NK M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 26.5 8 22 22 4 3.5 30
560509 CGM-M25x1,5-8-24-NK M 25 x 1.5 14 10 ÷ 14 27.7 8 24 27 5.5 3.5 47
560511 CGM-M25x1,5-8-27-NK M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 32.5 8 27 27 5.5 3.5 49
560513 CGM-M32x1,5-9-30-NK M 32 x 1.5 18 13 ÷ 18 33 9 30 34 9 3.5 85
560515 CGM-M32x1,5-8-34-NK M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 36 8 34 34 6 5 86
560517 CGM-M40x1,5-9-40-NK M 40 x 1.5 25 18 ÷ 25 38 9 40 43 10 5 157
560519 CGM-M40x1,5-9-43-NK M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 43.5 9 43 43 11 5 152
560521 CGM-M50x1,5-9-50-NK M 50 x 1.5 32 22 ÷ 32 48 9 50 55 20 5 290
560523 CGM-M50x1,5-9-58-NK M 50 x 1.5 38 27 ÷ 38 55 9 58 58 20 8 291
560525 CGM-M63x1,5-14-64-NK M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 53 14 64 68 20 12 418

d2 d1

h l

s s1

CGM-NT

CGM-HR

CGM-TC

CGA-MS
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CGM-SST� INOX

Code Description d1 d2
d2 Possibilité 
de blocage

hmax l s s1

Couple de serrage 
recommandé pour 

s [Nm]

Couple de serrage 
recommandé pour 

s1 [Nm]
560601 CGM-M12x1,5-6-14-SST M 12 x 1.5 6 3 ÷ 6 22 6 14 14 5.5 3 10
560603 CGM-M16x1,5-7-17-SST M 16 x 1.5 8 4 ÷ 8 23 7 17 19 6.5 4 17
560605 CGM-M16x1,5-7-22-SST M 16 x 1.5 10 5 ÷ 10 28.5 7 22 22 8 4 30
560607 CGM-M20x1,5-8-22-SST M 20 x 1.5 12 6 ÷ 12 24 8 22 22 8 5.5 34
560609 CGM-M25x1,5-8-24-SST M 25 x 1.5 14 10 ÷ 14 27.5 8 24 27 11 6 41
560611 CGM-M25x1,5-8-27-SST M 25 x 1.5 17 11 ÷ 17 32.5 8 27 27 14 6 52
560613 CGM-M32x1,5-9-30-SST M 32 x 1.5 18 13 ÷ 18 32.5 9 30 36 17 6 78
560615 CGM-M32x1,5-8-36-SST M 32 x 1.5 21 15 ÷ 21 36 8 36 36 15 6 86
560617 CGM-M40x1,5-9-41-SST M 40 x 1.5 25 18 ÷ 25 40.6 9 41 46 30 12 135
560619 CGM-M40x1,5-9-46-SST M 40 x 1.5 28 19 ÷ 28 43.5 9 46 46 17 12 159
560621 CGM-M50x1,5-9-50-SST M 50 x 1.5 32 22 ÷ 32 47 9 50 55 42 18 250
560623 CGM-M50x1,5-9-60-SST M 50 x 1.5 38 27 ÷ 38 51 9 60 60 30 18 300
560625 CGM-M63x1,5-14-65-SST M 63 x 1.5 44 34 ÷ 44 52 14 65 70 55 25 417

CGM-PG-SST� INOX

Code Description d1 d2
d2 Possibilité 
de blocage

hmax l s s1

Couple de serrage 
recommandé pour 

s [Nm]

Couple de serrage 
recommandé pour 

s1 [Nm]
560631 CGM-PG7-6-14-SST PG 7 6 3 ÷ 6 22 6 14 14 5 3 11
560633 CGM-PG9-6-19-SST PG 9 8 4 ÷ 8 23 6 17 19 6 4 18
560635 CGM-PG11-6-22-SST PG 11 10 5 ÷ 10 25.5 6 22 22 7 5 33
560637 CGM-PG13,5-6,5-22-SST PG 13.5 12 6 ÷ 12 24 6.5 22 22 8 5.5 33
560639 CGM-PG16-6,5-24-SST PG 16 14 10 ÷ 14 27.5 6.5 24 24 11 7 30
560641 CGM-PG21-7,2-30-SST PG 21 18 13 ÷ 18 32.5 7.2 30 30 17 10 53
560643 CGM-PG29-8-41-SST PG 29 25 18 ÷ 25 38.5 8 41 41 30 15 134
560645 CGM-PG36-9-50-SST PG 36 32 22 ÷ 32 46 9 50 50 42 20 246
560647 CGM-PG48-14-65-SST PG 48 44 34 ÷ 44 49.5 14 65 65 50 35 357

CGM-PG-NK

Code Description d1 d2
d2 Possibilité de 

blocage
hmax l s s1

Couple de serrage 
recommandé pour 

s [Nm]

Couple de serrage 
recommandé pour 

s1 [Nm]
560531 CGM-PG7-6-14-NK PG 7 6 3 ÷ 6 22 6 14 14 5 3 13
560533 CGM-PG9-6-17-NK PG 9 8 4 ÷ 8 23.5 6 17 17 6 4 18
560535 CGM-PG11-6-20-NK PG 11 10 5 ÷ 10 26 6 20 20 7 5 26
560537 CGM-PG13,5-6,5-22-NK PG 13.5 12 6 ÷ 12 24.5 6.5 22 22 8 5.5 31
560539 CGM-PG16-6,5-24-NK PG 16 14 10 ÷ 14 28 6.5 24 24 11 7 35
560541 CGM-PG21-7,2-30-NK PG 21 18 13 ÷ 18 32.5 7.2 30 30 17 10 64
560543 CGM-PG29-8-40-NK PG 29 25 18 ÷ 25 38.5 8 40 40 30 15 131
560545 CGM-PG36-9-50-NK PG 36 32 22 ÷ 32 48 9 50 50 42 20 254
560547 CGM-PG48-14-64-NK PG 48 44 34 ÷ 44 53 14 64 64 50 35 363

CGM-NPT-NK

Code Description d1 d2
d2 Possibilité 
de blocage

hmax l s s1

Couple de serrage 
recommandé pour 

s [Nm]

Couple de serrage 
recommandé pour 

s1 [Nm]
560549 CGM-3/8-NPT-11,5-17-NK 3/8 NPT 8 4 ÷ 8 23 11.5 17 19 6.5 3 17
560551 CGM-1/2-NPT-13-22-NK 1/2 NPT 12 6 ÷ 12 25.5 13 22 22 17 5.5 36
560553 CGM-1/2-NPT-13-24-NK 1/2 NPT 14 10 ÷ 14 28 13 24 24 11 5.5 40
560555 CGM-3/4-NPT-13-30-NK 3/4 NPT 18 13 ÷ 18 35.5 13 30 30 17 6 63

d2 d1

h l

s s1
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