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GN 5064 Poignées en T

Acier INOX AISI 316, conception hygiénique  STAINLESS
STEEL

INOX

 FDA  RoHS

SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES
Moulage de précision, acier INOX AISI 316
	- Finition mate (Ra < 0,8 µm)     MT
	- Finition polie (Ra < 0,8 µm)     PL

Anneau d'étanchéité
	- H-NBR     H

Résistant aux températures de -25 °C à +150 °C
	- EPDM     E

Résistant aux températures de -40 °C à +120 °C
	- FKM     F

Résistant aux températures de -5 °C à +200 °C
	- Bleue
	- Dureté de 85±5 Shore A
	- Conforme aux normes de la FDA

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS
Les poignées en T GN 5064 sont conformes aux principes de test de 
la DGUV et sont destinées à être utilisées dans des environnements 
hygiéniques. La version avec finition PL est également certifiée con-
formément aux directives de l'EHEDG. L'étanchéité de la surface per-
met un montage sans espace mort ; conjuguée à une finition de haute 
qualité, la géométrie étanche évite l'accumulation de saleté et facilite 
le nettoyage.
Les poignées en T sont très utiles pour soulever, déplacer et actionner 
des pièces ou pour les serrer au moyen d'un filetage. Leur forme ergo-
nomique permet d'exercer une force élevée.
Grâce au matériau utilisé, les poignées en T peuvent également être 
utilisées dans des environnements particulièrement agressifs.

 

INOX
GN 5064-MT-H

Code Description d1 d2 d3 d4 d5 b h1 h2 tmin

GN.47632 GN 5064-63-M6-MT-H 63 M 6 16 16.8 12 7 41 12 12 110

GN.47636 GN 5064-80-M8-MT-H 80 M 8 21 21.8 17 9 52 15 16 223

GN.47640 GN 5064-100-M10-MT-H 100 M 10 25 25.8 21 11 65 19 20 429

GN 5064-MT-E

Code Description d1 d2 d3 d4 d5 b h1 h2 tmin

GN.47631 GN 5064-63-M6-MT-E 63 M 6 16 16.8 12 7 41 12 12 110

GN.47635 GN 5064-80-M8-MT-E 80 M 8 21 21.8 17 9 52 15 16 223

GN.47639 GN 5064-100-M10-MT-E 100 M 10 25 25.8 21 11 65 19 20 429

GN 5064-MT-F

Code Description d1 d2 d3 d4 d5 b h1 h2 tmin

GN.47643 GN 5064-63-M6-MT-F 63 M 6 16 16.8 12 7 41 12 12 110

GN.47645 GN 5064-80-M8-MT-F 80 M 8 21 21.8 17 9 52 15 16 223

GN.47647 GN 5064-100-M10-MT-F 100 M 10 25 25.8 21 11 65 19 20 429
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INOX
GN 5064-PL-H

Code Description d1 d2 d3 d4 d5 b h1 h2 tmin

GN.47634 GN 5064-63-M6-PL-H 63 M 6 16 16.8 12 7 41 12 12 110

GN.47638 GN 5064-80-M8-PL-H 80 M 8 21 21.8 17 9 52 15 16 223

GN.47642 GN 5064-100-M10-PL-H 100 M 10 25 25.8 21 11 65 19 20 429

GN 5064-PL-E

Code Description d1 d2 d3 d4 d5 b h1 h2 tmin

GN.47633 GN 5064-63-M6-PL-E 63 M 6 16 16.8 12 7 41 12 12 110

GN.47637 GN 5064-80-M8-PL-E 80 M 8 21 21.8 17 9 52 15 16 223

GN.47641 GN 5064-100-M10-PL-E 100 M 10 25 25.8 21 11 65 19 20 429

GN 5064-PL-F

Code Description d1 d2 d3 d4 d5 b h1 h2 tmin

GN.47644 GN 5064-63-M6-PL-F 63 M 6 16 16.8 12 7 41 12 12 110

GN.47646 GN 5064-80-M8-PL-F 80 M 8 21 21.8 17 9 52 15 16 223

GN.47648 GN 5064-100-M10-PL-F 100 M 10 25 25.8 21 11 65 19 20 429
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