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LV.FO Pieds réglables pour fixation au sol
Base en technopolymère, tige en acier

RoHS  PA  NBR  
+100°

-30°

BASE
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur 
noire, finition mate.

EXÉCUTIONS STANDARDS
Tige articulée et filetée en acier zingué brillant avec hexagone pour 
réglage:
	- LV.FO: base sans disque antiglisse.
	- LV.FO-AS: base avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 
70 Shore A, fourni assemblé à la base.

FIXATION AU SOL
Au moyen de deux trous u d'un trou pour LV.FO-40, fournis fermés 
par un opercule (facilement enlevable par un outil), qui empêche le 
dépôt de tous résidus antihygiéniques lorsqu'un seul trou est utilisé 
(voir Fig.1).

CARACTÉRISTIQUES
Le spécial moletage sous le bord inférieur de la base confère une 
excellente adhérance et stabilité à la base même sans disque antiglis-
se et également sur des sols mal nivelés.
Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base 
assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en 
cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au 
sol (voir Disques antiglisse à la page 835).

COMMANDE
Les pieds réglables sont fournis non assemblés pour faciliter le tran-
sport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans 
des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre 
les éraflures et la saleté.
Pour commander séparément les bases et les tiges, voir:
	- tableau des combinaisons possibles Bases/Tiges (voir page 839)
	- les codes relatifs des Bases (voir page 836)
	- les codes relatifs des Tiges (voir page 840).

ACCESSOIRES SUR DEMANDE
Ecrou en acier zingué ou acier INOX AISI 304 (voir Ecrous NT. à la 
page 835).

LV.FO
LV.FO
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�   2|3LV.FO Pieds réglables pour fixation au sol

LV.FO

Code Description D d L l l1 d1 h h1 B f f1 s

Charge 
statique limite 

max.*
[N]

512801 LV.FO-40-8.5-M8x43 40 M8 68.5 43 25.5 9 19 11 72.5 39 - 10 8.5 11000 44

512806 LV.FO-40-8.5-M8x68 40 M8 93.5 68 25.5 9 19 11 72.5 39 - 10 8.5 11000 53

512811 LV.FO-40-8.5-M10x43 40 M10 68.5 43 25.5 9 19 11 72.5 39 - 10 8.5 11000 52

512816 LV.FO-40-8.5-M10x68 40 M10 93.5 68 25.5 9 19 11 72.5 39 - 10 8.5 11000 64

512821 LV.FO-40-8.5-M10x98 40 M10 123.5 98 25.5 9 19 11 72.5 39 - 10 8.5 11000 80

512826 LV.FO-40-8.5-M12x43 40 M12 68.5 43 25.5 9 19 11 72.5 39 - 12 8.5 11000 62

512831 LV.FO-40-8.5-M12x68 40 M12 93.5 68 25.5 9 19 11 72.5 39 - 12 8.5 11000 80

512836 LV.FO-40-8.5-M12x98 40 M12 123.5 98 25.5 9 19 11 72.5 39 - 12 8.5 11000 101

513011 LV.FO-60-14-M8x43 60 M8 73 43 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 78

513016 LV.FO-60-14-M8x68 60 M8 98 68 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 78

513021 LV.FO-60-14-M10x43 60 M10 73 43 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 78

513026 LV.FO-60-14-M10x68 60 M10 98 68 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 90

513031 LV.FO-60-14-M10x98 60 M10 128 98 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 104

513036 LV.FO-60-14-M12x43 60 M12 73 43 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 87

513041 LV.FO-60-14-M12x68 60 M12 98 68 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 104

513046 LV.FO-60-14-M12x98 60 M12 128 98 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 124

513047 LV.FO-60-14-M14X68 60 M14 98 68 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 147

513049 LV.FO-60-14-M14X98 60 M14 128 98 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 196

513050 LV.FO-60-14-M14X148 60 M14 178 148 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 249

513051 LV.FO-60-14-M16x68 60 M16 98 68 30 8.5 21 14 96.5 50 18 16 14 14000 147

513056 LV.FO-60-14-M16x108 60 M16 138 108 30 8.5 21 14 96.5 50 18 16 14 14000 196

513061 LV.FO-60-14-M16x148 60 M16 178 148 30 8.5 21 14 96.5 50 18 16 14 14000 249

513066 LV.FO-60-14-M16x168 60 M16 198 168 30 8.5 21 14 96.5 50 18 16 14 14000 274

513121 LV.FO-80-14-M8x43 80 M8 74 43 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 97

513125 LV.FO-80-14-M8x68 80 M8 99 68 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 104

513221 LV.FO-80-14-M10x43 80 M10 74 43 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 104

513225 LV.FO-80-14-M10x68 80 M10 99 68 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 116

513231 LV.FO-80-14-M10x98 80 M10 129 98 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 130

513321 LV.FO-80-14-M12x43 80 M12 74 43 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 113

513325 LV.FO-80-14-M12x68 80 M12 99 68 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 130

513331 LV.FO-80-14-M12x98 80 M12 129 98 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 150

513421 LV.FO-80-14-M14X68 80 M14 99 68 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 173

513431 LV.FO-80-14-M14X98 80 M14 129 98 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 222

513441 LV.FO-80-14-M14X148 80 M14 179 148 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 275

513521 LV.FO-80-14-M16x68 80 M16 99 68 31 10.5 22 14 130 70 25 16 14 16000 173

513525 LV.FO-80-14-M16x108 80 M16 139 108 31 10.5 22 14 130 70 25 16 14 16000 222

513541 LV.FO-80-14-M16x148 80 M16 179 148 31 10.5 22 14 130 70 25 16 14 16000 275

513561 LV.FO-80-14-M16x168 80 M16 199 168 31 10.5 22 14 130 70 25 16 14 16000 300

* La charge statique max est la valeur au-dessus de laquelle la charge appliquée à l'élément peut causer un affaissement de la matière plastique, dans des 
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�   3|3LV.FO Pieds réglables pour fixation au sol

LV.FO-AS

Code Description D d L L1 l l1 d1 h h1 B f f1 s

Charge 
statique limite 

max.*
[N]

515801 LV.FO-40-8.5-AS-M8x43 40 M8 68.5 70.5 43 25.5 9 19 11 72.5 39 - 10 8.5 11000 52
515806 LV.FO-40-8.5-AS-M8x68 40 M8 93.5 95.5 68 25.5 9 19 11 72.5 39 - 10 8.5 11000 60
515811 LV.FO-40-8.5-AS-M10x43 40 M10 68.5 70.5 43 25.5 9 19 11 72.5 39 - 10 8.5 11000 59
515816 LV.FO-40-8.5-AS-M10x68 40 M10 93.5 95.5 68 25.5 9 19 11 72.5 39 - 10 8.5 11000 71
515821 LV.FO-40-8.5-AS-M10x98 40 M10 123.5 125.5 98 25.5 9 19 11 72.5 39 - 10 8.5 11000 87
515826 LV.FO-40-8.5-AS-M12x43 40 M12 68.5 70.5 43 25.5 9 19 11 72.5 39 - 12 8.5 11000 70
515831 LV.FO-40-8.5-AS-M12x68 40 M12 93.5 95.5 68 25.5 9 19 11 72.5 39 - 12 8.5 11000 88
515836 LV.FO-40-8.5-AS-M12x98 40 M12 123.5 125.5 98 25.5 9 19 11 72.5 39 - 12 8.5 11000 109
516011 LV.FO-60-14-AS-M8x43 60 M8 73 75 43 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 70
516016 LV.FO-60-14-AS-M8x68 60 M8 98 100 68 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 78
516021 LV.FO-60-14-AS-M10x43 60 M10 73 75 43 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 78
516026 LV.FO-60-14-AS-M10x68 60 M10 98 100 68 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 90
516031 LV.FO-60-14-AS-M10x98 60 M10 128 130 98 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 104
516036 LV.FO-60-14-AS-M12x43 60 M12 73 75 43 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 87
516041 LV.FO-60-14-AS-M12x68 60 M12 98 100 68 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 104
516046 LV.FO-60-14-AS-M12x98 60 M12 128 130 98 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 124
516047 LV.FO-60-14-AS-M14X68 60 M14 98 100 68 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 147
516049 LV.FO-60-14-AS-M14X98 60 M14 128 130 98 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 196
516050 LV.FO-60-14-AS-M14X148 60 M14 178 180 148 30 8.5 21 14 96.5 50 18 14 14 14000 249
516051 LV.FO-60-14-AS-M16x68 60 M16 98 100 68 30 8.5 21 14 96.5 50 18 16 14 14000 147
516056 LV.FO-60-14-AS-M16x108 60 M16 138 140 108 30 8.5 21 14 96.5 50 18 16 14 14000 196
516061 LV.FO-60-14-AS-M16x148 60 M16 178 180 148 30 8.5 21 14 96.5 50 18 16 14 14000 249
516066 LV.FO-60-14-AS-M16x168 60 M16 198 200 168 30 8.5 21 14 96.5 50 18 16 14 14000 274
516121 LV.FO-80-14-AS-M8x43 80 M8 74 76 43 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 123
516125 LV.FO-80-14-AS-M8x68 80 M8 99 101 68 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 130
516221 LV.FO-80-14-AS-M10x43 80 M10 74 76 43 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 130
516225 LV.FO-80-14-AS-M10x68 80 M10 99 101 68 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 142
516231 LV.FO-80-14-AS-M10x98 80 M10 129 131 98 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 156
516321 LV.FO-80-14-AS-M12x43 80 M12 74 76 43 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 139
516325 LV.FO-80-14-AS-M12x68 80 M12 99 101 68 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 156
516331 LV.FO-80-14-AS-M12x98 80 M12 129 131 98 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 176
516421 LV.FO-80-14-AS-M14X68 80 M14 99 101 68 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 199
516431 LV.FO-80-14-AS-M14X98 80 M14 129 131 98 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 248
516441 LV.FO-80-14-AS-M14X148 80 M14 179 181 148 31 10.5 22 14 130 70 25 14 14 16000 301
516521 LV.FO-80-14-AS-M16x68 80 M16 99 101 68 31 10.5 22 14 130 70 25 16 14 16000 199
516525 LV.FO-80-14-AS-M16x108 80 M16 139 141 108 31 10.5 22 14 130 70 25 16 14 16000 248
516541 LV.FO-80-14-AS-M16x148 80 M16 179 181 148 31 10.5 22 14 130 70 25 16 14 16000 301
516561 LV.FO-80-14-AS-M16x168 80 M16 199 201 168 31 10.5 22 14 130 70 25 16 14 16000 326

* La charge statique max est la valeur au-dessus de laquelle la charge appliquée à l'élément peut causer un affaissement de la matière plastique, dans des 
particulières conditions d'emploi. A cette valeur devra évidemment être appliqué un coefficient convenable par rapport à l'importance et au niveau de sécurité de 
l'application spécifique.
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