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Poignées de manutention
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M.643 Poignées étriers
Technopolymére
EXECUTIONS STANDARDS

Douilles en laiton, trous borgnes filetés.

- M.643: technopolymere a base de polypropylene (PP) a haute résil-
ience, couleur noire, finition mate.

- M.643R (version surbaissée h=45): technopolymeére a base de polya-
mide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

- M.643-FM: technopolymere a base de polypropyléne (PP) a haute
résilience, couleur noire, finition mate. Douilles en laiton avec trous
passants pour vis a téte cylindrique a six pans creux.

DONNEES TECHNIQUES

Résistance a I'application d'une charge a traction et résistance aux
chocs: les valeurs F1, F2, L1 et L2, indiquées dans le tableau, ont été
relevées au cours d'essais de rupture a I'aide d'un dispositif dyma-
nométrique dans les conditions d'essai représentées et a température
ambiante.
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Code Description L | f d6H h B p NI NI U] 0] 52
37300 M.643/100 B-M5 100 23 86+0.5 M5 44 14 10 2400 2400 12 6 46
37301 M.643/100 B-M6 100 23 8610.5 M6 44 14 12 2400 2400 12 6 45
37305 M.643/110 B-M5 108 24 94+0.5 M5 48 14 10 2300 2300 10 8 60
37306 M.643/110 B-M6 108 24 94+0.5 M6 48 14 12 2300 2300 10 8 59
37308 M.643/140-117 B-M4 134 25 117£0.5 M4 49 15 10 2250 2650 8 12 63
37309 M.643/140-117 B-M5 134 25 117£0.5 M5 49 15 10 2250 2650 8 12 64
37310 M.643/140-117 B-M6 134 25 117£0.5 M6 49 15 12 2250 2650 8 12 65
37311 M.643/140-117 B-M8 134 25 117£0.5 M8 49 15 13 2250 2650 8 12 67
37314 M.643/140-120 B-M5 134 25 120£0.5 M5 49 15 10 2250 2650 8 12 68
37315 M.643/140-120 B-M6 134 25 120+0.5 M6 49 15 12 2250 2650 8 12 69
37316 M.643/140-120 B-M8 134 25 120+0.5 M8 49 15 13 2250 2650 8 12 70
37320 M.643/150 B-M5 148 26 132105 M5 53 16 10 2200 2450 8 12 71
37321 M.643/150 B-M6 148 26 132105 M6 53 16 12 2200 2450 8 12 72
37322 M.643/150 B-M8 148 26 132+0.5 M8 53 16 13 2200 2450 8 12 73
37325 M.643/170 B-M6 157 26 140 1 M6 55 16 12 2000 2550 8 13 94
37326 M.643/170 B-M8 157 26 140 £1 M8 55 16 13 2000 2550 8 13 95
37331 M.643/180 B-M6 166 27 1501 M6 56 16 12 2000 2550 8 13 81
37332 M.643/180 B-M8 166 27 1501 M8 56 16 13 2000 2550 8 13 82
37333 M.643/180 B-M10 166 27 15041 M10 56 16 17 2000 2550 8 13 83
37341 M.643/190 B-M6 177 27 1601 M6 55 16 12 2000 2250 8 13 90
37342 M.643/190 B-M8 177 27 1601 M8 55 16 13 2000 2250 8 13 91
37343 M.643/190 B-M10 177 27 16041 M10 55 16 17 2000 2250 8 13 92
37351 M.643/200 B-M8 196 27 17941 M8 57 16 13 1900 2000 1" 13 130
37352 M.643/200 B-M10 196 27 1791 M10 57 16 17 1900 2000 1 13 132
37356 M.643/210 B-M8 209.5 28 19241 M8 58 17 13 2000 2100 14 15 98
37357 M.643/210 B-M10 209.5 28 19241 M10 58 17 17 2100 2100 14 15 97
37361 M.643/260 B-M8 253 29 235%1 M8 61 18.5 13 1900 2000 13 12 173
37362 M.643/260 B-M10 253 29 235%1 M10 61 18.5 17 1900 2000 13 12 171
37371 M.643/320 B-M10 322 32 30041 M10 64 22 17 2000 2000 18 1 205
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M.643 FM/100 B-5
M.643 FM/140 B-6
M.643 FM/150 B-6
M.643 FM/200 B-6

100 23
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148 26
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