DIN 582 Golfari di sollevamento

Acciaio 0 acciaio INOX

SPECIFICHE

Acciaio C15E ST

- Forgiato di stampo

- Ricotto

- Superficie di contatto lavorata
- Zincato, passivato blu
Acciaio INOX NI

- Forgiato di stampo

- Superficie di contatto lavorata

INFORMAZIONI

Oltre ai valori di carico indicati nella tabella, i golfari di sollevamento
DIN 582 devono rispettare le seguenti linee guida.

Per ottenere un contatto perfetto tra le due superfici di accoppiamento,
il golfari di sollevamento deve essere avvitato completamente.
Entrambe le filettature devono avere la stessa lunghezza e il materiale
di base deve avere la stessa resistenza del golfare.

Ulteriori informazioni e note importanti sono disponibili nel manuale di
istruzioni, compreso nella fornitura e scaricabile in formato PDF.

Il foglio di normalizzazione DIN ufficiale indica le misure aggiuntive
8 M42, M48, M56, M64, M72x6, M80x6 & M100x6.
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DIN 582-ST
Codice Descrizione d d d d e h m k Fins  Fame  Fama 5D
! : : ¢ [N] [N] [N]
S GN.26053  DIN 582-M6-ST M6 20 36 20 8.5 36 10 8 750 550 380 50
% GN.26058  DIN 582-M8-ST M8 20 36 20 8.5 36 10 8 1400 1000 700 78
§ GN.26063  DIN 582-M10-ST M10 25 45 25 10 45 12 10 2300 1700 1150 88
g GN.26068  DIN 582-M12-ST M12 30 54 30 1 53 14 12 3400 2400 1700 167
% GN.26073  DIN 582-M16-ST M16 35 63 35 13 62 16 14 7000 5000 3500 249
S GN.26078  DIN 582-M20-ST M20 40 72 40 16 71 19 16 12000 8600 6000 380
Ll&.’.l GN.26083  DIN 582-M24-ST M24 50 90 50 20 90 24 20 18000 12900 9000 753
GN.26088  DIN 582-M30-ST M30 65 108 60 25 109 28 24 32000 23000 16000 1320
2 GN.26093  DIN 582-M36-ST M36 75 126 70 30 128 32 28 46000 33000 23000 2080
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Elesa Proprieta dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte. ﬁgrm,er
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DIN 582-NI INOXEES
. i F1 max. F2 max. F3 max. 8
Codice Descrizione d d d d e h m k =
! : ’ ¢ [N] [N] [N] & §
GN.26052  DIN 582-M6-NI M6 20 36 20 8.5 36 10 8 750 550 380 50 g
GN.26057  DIN 582-M8-NI M8 20 36 20 8.5 36 10 8 1400 1000 700 78 £
GN.26062  DIN 582-M10-NI M10 25 45 25 10 45 12 10 2300 1700 1150 88 ‘E’
[}
GN.26067  DIN 582-M12-NI M12 30 54 30 11 53 14 12 3400 2400 1700 167 £
GN.26072  DIN 582-M16-NI M16 35 63 35 13 62 16 14 7000 5000 3500 249 ._,%
GN.26077  DIN 582-M20-NI M20 40 72 40 16 71 19 16 12000 8600 6000 380

GN.26082  DIN 582-M24-NI M24 50 90 50 20 90 24 20 18000 12900 9000 753 3

G ﬁgf?ﬁtmer Proprieta dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte. 712026 Elesa



