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TIPO
	- Tipo O: senza forza di serraggio maggiorata
	- Tipo M: con forza di serraggio maggiorata

MANOPOLA
Tecnopolimero, poliammide (PA)
	- Temperatura di esercizio da -30 °C a +80 °C
	- Colore nero

PULSANTE
Alluminio
Anodizzato, colore rosso

PERNO
Acciaio, fosfatato al manganese S
Acciaio INOX AISI 303/AISI 630 N

SEGMENTI FILETTATI
Acciaio INOX AISI 630
Temprato per precipitazione

CUSCINETTO ASSIALE PER IL TIPO M
	- Acciaio, nitrurato e brunito per acciaio per S
	- Acciaio INOX AISI 630, temprato per acciaio INOX per N

MOLLA
Acciaio INOX

INFORMAZIONI
I volantini a lobi per serraggio rapido GN 6336.9 si utilizzano per 
operazioni di serraggio e bloccaggio rapido.
Premendo il pulsante i segmenti filettati rientrano, consentendo di 
inserire il volantino in un foro filettato. Rilasciando il pulsante dopo 
l’inserimento è possibile chiudere il volantino imprimendogli meno di un 
giro. Il rilascio avviene in ordine inverso.
Per garantire una chiusura ottimale, la filettatura di centraggio deve 
essere a misura e i segmenti filettati devono ingranare completamente. 

 

Esempi di applicazione

Serraggio Rilascio

Segmenti 
filettati retratti

10/2026
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

E
le

m
en

ti 
di

 s
er

ra
gg

io
GN 6336.9 Volantini a lobi per serraggio rapido

Tecnopolimero
STAINLESS

STEEL

INOX
RoHS
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GN 6336.9-O GN 6336.9-M

GN 6336.9-O-S

Codice Descrizione d1 -1 d2 d3 -0.07 d4 h1 l1 l2 l3
Coppia max. di 

serraggio
[Nm]

Forza max di 
serraggio F

 [kN]

GN.63307 GN 6336.9-40-M8-24-O-S 40 M8 6.62 21.6 37.5 24 5.8 8 5 3.3 86

GN.63317 GN 6336.9-40-M8-34-O-S 40 M8 6.62 21.6 37.5 34 5.8 8 5 3.3 90

GN.63327 GN 6336.9-40-M8-44-O-S 40 M8 6.62 21.6 37.5 44 5.8 8 5 3.3 93

GN.63337 GN 6336.9-40-M10-26-O-S 40 M10 8.35 21.6 37.5 26 6 10 5 2.9 93

GN.63347 GN 6336.9-40-M10-36-O-S 40 M10 8.35 21.6 37.5 36 6 10 5 2.9 94

GN.63357 GN 6336.9-40-M10-46-O-S 40 M10 8.35 21.6 37.5 46 6 10 5 2.9 99

GN.63367 GN 6336.9-40-M12-34-O-S 40 M12 10.07 21.6 37.5 34 7 12 5 2.5 99

GN.63377 GN 6336.9-40-M12-49-O-S 40 M12 10.07 21.6 37.5 49 7 12 5 2.5 108

GN.63387 GN 6336.9-40-M12-69-O-S 40 M12 10.07 21.6 37.5 69 7 12 5 2.5 122

GN 6336.9-M-S

Codice Descrizione d1 -1 d2 d3 -0.07 d4 d5 h2 l1 l2 l3
Coppia max. di 

serraggio
[Nm]

Forza max di 
serraggio F

 [kN]

GN.63303 GN 6336.9-40-M8-24-M-S 40 M8 6.62 21.6 30 51.5 24 5.8 8 5 4.8 96

GN.63313 GN 6336.9-40-M8-34-M-S 40 M8 6.62 21.6 30 51.5 34 5.8 8 5 4.8 98

GN.63323 GN 6336.9-40-M8-44-M-S 40 M8 6.62 21.6 30 51.5 44 5.8 8 5 4.8 101

GN.63333 GN 6336.9-40-M10-26-M-S 40 M10 8.35 21.6 30 51.5 26 6 10 5 4.2 100

GN.63343 GN 6336.9-40-M10-36-M-S 40 M10 8.35 21.6 30 51.5 36 6 10 5 4.2 150

GN.63353 GN 6336.9-40-M10-46-M-S 40 M10 8.35 21.6 30 51.5 46 6 10 5 4.2 108

GN.63363 GN 6336.9-40-M12-34-M-S 40 M12 10.07 21.6 30 51.5 34 7 12 5 3.7 184

GN.63373 GN 6336.9-40-M12-49-M-S 40 M12 10.07 21.6 30 51.5 49 7 12 5 3.7 193

GN.63383 GN 6336.9-40-M12-69-M-S 40 M12 10.07 21.6 30 51.5 69 7 12 5 3.7 206
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GN 6336.9-O GN 6336.9-M

GN 6336.9-O-N� INOX

Codice Descrizione d1 -1 d2 d3 -0.07 d4 h1 l1 l2 l3
Coppia max. di 

serraggio
[Nm]

Forza max di 
serraggio F

 [kN]

GN.63305 GN 6336.9-40-M8-24-O-N 40 M8 6.62 21.6 37.5 24 5.8 8 5 3.3 86

GN.63315 GN 6336.9-40-M8-34-O-N 40 M8 6.62 21.6 37.5 34 5.8 8 5 3.3 90

GN.63325 GN 6336.9-40-M8-44-O-N 40 M8 6.62 21.6 37.5 44 5.8 8 5 3.3 93

GN.63335 GN 6336.9-40-M10-26-O-N 40 M10 8.35 21.6 37.5 26 6 10 5 2.9 93

GN.63345 GN 6336.9-40-M10-36-O-N 40 M10 8.35 21.6 37.5 36 6 10 5 2.9 94

GN.63355 GN 6336.9-40-M10-46-O-N 40 M10 8.35 21.6 37.5 46 6 10 5 2.9 99

GN.63365 GN 6336.9-40-M12-34-O-N 40 M12 10.07 21.6 37.5 34 7 12 5 2.5 99

GN.63375 GN 6336.9-40-M12-49-O-N 40 M12 10.07 21.6 37.5 49 7 12 5 2.5 108

GN.63385 GN 6336.9-40-M12-69-O-N 40 M12 10.07 21.6 37.5 69 7 12 5 2.5 122

GN 6336.9-M-N� INOX

Codice Descrizione d1 -1 d2 d3 -0.07 d4 d5 h2 l1 l2 l3
Coppia max. di 

serraggio
[Nm]

Forza max di 
serraggio F

 [kN]

GN.63301 GN 6336.9-40-M8-24-M-N 40 M8 6.62 21.6 30 51.5 24 5.8 8 5 4.8 96

GN.63311 GN 6336.9-40-M8-34-M-N 40 M8 6.62 21.6 30 51.5 34 5.8 8 5 4.8 98

GN.63321 GN 6336.9-40-M8-44-M-N 40 M8 6.62 21.6 30 51.5 44 5.8 8 5 4.8 101

GN.63331 GN 6336.9-40-M10-26-M-N 40 M10 8.35 21.6 30 51.5 26 6 10 5 4.2 100

GN.63341 GN 6336.9-40-M10-36-M-N 40 M10 8.35 21.6 30 51.5 36 6 10 5 4.2 150

GN.63351 GN 6336.9-40-M10-46-M-N 40 M10 8.35 21.6 30 51.5 46 6 10 5 4.2 108

GN.63361 GN 6336.9-40-M12-34-M-N 40 M12 10.07 21.6 30 51.5 34 7 12 5 3.7 184

GN.63371 GN 6336.9-40-M12-49-M-N 40 M12 10.07 21.6 30 51.5 49 7 12 5 3.7 193

GN.63381 GN 6336.9-40-M12-69-M-N 40 M12 10.07 21.6 30 51.5 69 7 12 5 3.7 206
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